Tubi Oleodinamici Trecciati
Braided Hydraulic Hoses
Flexibles Hydrauliques Tresses
Drahtgeflecht Hydraulikschlauche

1SN

1SN, Norma EN 853 1 SN; SAE 100 R1 AT
Temperatura di utilizzo:

da - 40°C a +100°C (con punte di +125°C)
Copertura:

gomma sintetica; resistente agli oli, all'czono ed agli agenti
atmosferici

Rinforzo:

una treccia di acciaio ad alto carico

Sottostrato:

gomma sintetica; resistente agli oli

Fluidi raccomandati:

oli minerali, oli vegetali e dicolza, oli a base di glicoli e
poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione
acguosa, acqua

Altre caratteristiche:

copertura resistente all'abrasione

1SN, Norme EN 853 1 SN; SAE 100 R1 AT
Temperature d’exercice:

de - 40°C a +100°C (avec un maximum de +125°C)
Recouvrement:

caoutchouc synthétigue; résistant aux huiles, a I'ozone et
aux agents atmosphérigues

Renforcement:

une tresse en acier @ haute résistance

Tube interieur:

caoutchouc synthétique; résistant aux huiles

Fluides recommandes:

huiles minérales; huiles vegétales et de colza, huiles a
base de glycols et polyglycols, huiles a base d'esters syn-
thétiques, huiles en émulsion agueuse, eau.

Autres caracteristiques:

recouvrement résistant a |'abrasion

Lar.
el

1SN, Standard EN 853 1 SN; SAE 100 R1AT
Temperature range:

- 40°C up to +100°C (with peak of +125°C)
Cover:

synthetic rubber; oil and environment resistant
Reinforcement:

one high tensile steel braid

Tube:

synthetic rubber; oil resistant

Qualified fluids:

mineral oils, vegetable oils, rapseed olls, polyglycol based
oils, oils in agueous emulsion, water

Other properties:

abrasion resistant cover

1SN, Norm EN 853 1 SN; SAE 100 R1 AT
Temperaturbestéandigkeit:

- 40°C bis +100°C (kurzz. +125°C)

AulRendecke:

aus synthetischem Gummi; 6l-, ozon- und witterungsbe-
standig

Verstarkung:

ein hochzugfestes Stahldrahtgeflecht

Innenseele:

aus synthetischem Gummi; dlbestandig

Fiir folgende Medien geeignet:

Mineraldl, Biodl, Rapsél, Ol auf Polyglykolbasis, Wasser,
Wasser-Olemulsionen

Sonstige Eigenschaften:

abriebfeste Aufiendecke
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DN HOSE SIZE R.0.D: 0.D: MAXW.R MIN B.P MIN BEND WEIGHT
RADIUS
inch dash mm mm mm bar bar mm Kg/mt.
TH1SNO3 05 3/16" | 03 4,8 9,5 11,6 250 1000 90 0,180
TH1SNO04 06 1/4" 04 6,4 1.1 13,1 225 900 100 0,230
TH1SNO05 08 5/16" | 05 79 12,7 14,7 215 860 15 0,280
TH1SNO06 10 3/8" 06 2.5 121 171 180 720 130 0,360
TH1SNoO8 12 12" 08 12,8 18,2 20,2 160 640 180 0,430
TH1SN10 16 b/g8" 10 16,0 21,4 234 130 520 200 0,510
TH1SN12 19 3/4" 12 19,0 25,4 274 105 420 240 0,620
TH1SN16 25 j o 16 254 333 35,3 88 362 300 0,935
TH1SN20 3 1"1/4 | 20 31,8 40,5 42,9 63 252 420 1,300
TH1SN24 38 11/2 | 24 38.1 470 50,1 50 200 500 1,550
TH1SN32 51 2 32 50,8 60,4 63,4 40 160 630 2,300




