Tubi per Idropulitrici

Cleaner Hoses

Flexibles Pour Nettoyeuses Haute Pression
Waschgerateschlauche

2SCTEKNOJET

Colours @ ©® ©

B I WGS 2SC TEKNOJET, Norma IEC -60335-2
Temperatura di utilizzo:
da -10°C a +135°C (con punte di +150°C)
Copertura:

gomma sintetica; resistente all'ozono e agli agenti atmosferici;

nera, blu o grigia

Rinforzo:

due trecce di acciaio ad alto carico

Sottostrato:

gomma sintetica; resistente all'acqua

Fluidi raccomandati:

acqua e detergenti in soluziene acquosa, emulsioni
Altre caratteristiche:

copertura compatta e resistente all’abrasione

I ] WGS 2SCTEKNOJET, Norme IEC -60335-2
Temperature d’exercice:
de -10°C & +135°C (avec un maximum de +150°c)

E= WGS 2SC TEKNOJET, Standard IEC-60335-2

Temperature range:

-10°C up to +135°C (with peak of +150°C)
Cover:

synthetic rubber; environment resistant;
black, blue, grey

Reinforcement:

two high tensile steel braids

Tube:

synthetic rubber; water resistant
Qualified fluids:

water, detergents in agueous solution, oils in agueous
emulsion

Other properties:

compact abrasion resistant cover

WGS 2SCTEKNOJET, Norm IEC-60335-2
Temperaturbestandigkeit:
-10°C bis +135°C (kurzz. +150°C)

Recouvrement:
caoutchouc synthétique; résistant a l'ozone, aux agents
atmosphérigues; noir, bleu ou gris

AuBRendecke:
aus synthetischemn Gummi; ozon- und witterungsbestén-
dig; schwarz, blau, grau

Renforcement: Verstérkung:
deux tresses en acier a haute résistance zwei hochzugfeste Stahldrahtgeflechte
Tube interieur: Innenseele:

caoutchouc synthetique; résistant a I'eau

Fluides recommandes:

eau et détergents en solution aqueuse, emulsions
Autres caracteristiques:

recouvrement compact et resistant a I'abrasion

aus synthetischem Gummi; wasserbestandig
Fiir folgende Medien geeignet:

Wasser, Wassergemische mit Reinigungsmitteln,
Wasser-Olemulsionen

Sonstige Eigenschaften:

kompakte, abriebfeste Auliendecke
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DN HOSE SIZE R.0.D: 0.D: MAXW.P MIN B.P. MIN BEND WEIGHT
RADIUS

inch dash mm mm mm bar bar mm Kg/mt.
o
TJ25C04 |06 /4" |04 6,4 1.3 13,3 400 1600 75 0,300
TJ25C05 08 516" |05 79 12,9 14,9 400 1600 85 0,345
TJ25C06 10 3/8" |06 9,5 15,0 17,0 400 1600 920 0,425
TJ2s5C08 12 1/2* 0g 12,8 18.4 20,4 300 1200 130 0,530
@
TJ25C04B 06 1/4" 04 6.4 1.3 13.3 400 1600 75 0,300
TJ2SCO05B o8 5/16" |05 79 12,9 14,9 400 1600 85 0,345
TJ25C06B 10 3/8" |06 9,5 15,0 170 400 1600 90 0,425
TJ25C08B 12 T 08 12,8 18,4 204 300 1200 130 0,530
®
TJ25C04G 06 1/4" |04 6,4 n3s 13,3 400 1600 75 0,300
TJ25C05G og 5/16" |05 429 12,9 14,9 400 1600 85 0,345
TJ25C06G 10 3/8" |06 9,5 15,0 17,0 400 1600 90 0,425
TJ25C08G 12 T2 08 12,8 18,4 204 300 1200 130 0,530
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